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CERTYFIKAT ZGODNOSCI
Nr P41/247/2018 (7578) Z1

Nazwa i adres posiadacza certyfikatu:
ASSA ABLOY Poland Sp z 0. o.
02-135 WARSZAWA, Wisniowy Business Park bud. F ul. izecka 24

Nazwa i adres producenta:
ABLOY OY
80100 Joensuu, Wahlforssinkatu 20, Finlandia

CERTYFIKACJA
WYROBOW

Nazwa wyrobu:

Wktadka bebenkowa cylindryczna Typ (odmiany):

ABLOY CL: 105N, 105B, 105C

Podstawowe parametry:

Klasa zabezpieczenia: - 6 - wg PN-EN 1303:2007

Klasa odpornosci na wtamanie: - C- wg KT/402/IMP/2014, lipiec 2014r., wyd. 4;

Kategoria Trwato$¢ Masa drzwi Odpornosé Bezpieczeristwo Odpornos$é¢ na Zabezpieczenie Odpornos$¢ na
uzytkowania ogniowa korozje i zwigzane atak
temperature z kluczem
1 6 0 0 0 C 6 2

Wyréb spetnia wymagania zawarte w:
PN-EN 1303:2007, KT/402/IMP/2014, lipiec 2014r., wyd. 4

Data waznosci certyfikatu: 28 pazdziernika 2021 roku

Niniejszy certyfikat jest wazny w okresie od 29 pazdziernika 2018r. do 28 pazdziernika 2021r. wytgcznie dla wyrobow
okreslonych we wniosku nr 157/W/2018 pod warunkiem, ze wazna jest specyfikacja techniczna, wyréb spetnia jej wymagania
oraz nie ulegly istotnym zmianiom: typ wyrobu, system, warunki i miejsce produkcji.

Niniejszy certyfikat jest aktualizacjg certyfikatu nr P41/247/2018 (7578), wystawionego dnia 29.10.2018r., w ktérym zmieniono

adres posiadacza certyfikatu.
Certyfikacja zgodnosci wyrobéw Typ ,3” wg PN-EN ISO/IEC 17067: 2014-01
Certyfikat zgodnosci wystawiony w ramach programu-PC-03(IMP)
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Certyfikat moze by¢ publikowany bez komentarzy, skrotow i zmian.
Warszawa, dnia 2 stycznia 2019r.
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